
CARSILOS
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ СИЛОС ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ ВАШЕЙ СТРОЙПЛОЩАДКИ

16 m3 26 m3 36 m3

480 kg/l’ 480 kg/l’ 480 kg/l’

4100 kg 6200 kg 7050 kg

13 kW 13kW 15 kW

400V, 50Hz 400V, 50Hz 400V, 50Hz

CARSILOS 16 CARSILOS 26 CARSILOS 36 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕСОВАЯ СИСТЕМА с тензрдатчиками для автоматизации
выгрузки цемента с цифровым управлением и контролем.

Рама с 4 или 6 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ УПОРАМИ для облегчения установки, 
демонтажа и транспортировки. Не требуется подъемное оборудование.

Статический пылеулавливающий фильтр.

Система флюидизации, ВИБРАТОРЫ, шнековый разгрузочный конвейер.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ с аварийными устройствами.

Сконструирован для перевозки в 40 футовом контейнере.

CARSILOS 16 CARSILOS 26 CARSILOS 36

5840 8976 11540A

B 2230

C 2230

D 4485

E 3400

3000 4400 3500F

G 1220

H 2920
Все размеры указаны в мм.
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ТРЕХФАЗОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

СОБСТВЕННЫЙ ВЕС СИЛОСА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ОБЩИЙ ОБЪЕМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ЗАПРОСУ

2 встроенных бака для воды (1 260 л. каждый), насос и водомерный 
счетчик.

Дистанционный пульт управления запуском и остановкой конвейера.

Пользовательская электрическая настройка



ООО "Баумашинен", г. Ульяновск, ул. Ватутина, 16
T. +7 8422 675778– F. +7 960 361 72 04

http://www.baumaschinen.ru  -  info@carmix.ru

Компактный цементный силос для 
цементных мешков или мешков Big Bag
с разгрузочным винтовым конвейром

Общий объем: 3 м3

Производительность выгрузки: 380 кг/мин

Электронная весовая система с тензо- 
датчиками - Независимый привод
5 кВт - Электрический ящик управления

Вибраторы, разгрузочный винтовой 
конвейер, растариватель мешков, 
защитное ограждение и инспекционная 
лестница

BAGGER
 УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ
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